
Описание товара Канализационная установка 
SFA SANIBEST PRO

Описание

Благодаря установке нового фекального насоса SFA SANIBEST PRO, Вы можете на многие годы 
устранить в своем доме проблему плохого вывода канализации. Для более легкого прохождения 
сточных вод по канализационному трубопроводу, этот насос предварительно измельчает фекальные 
массы и прочие загрязнения посредством специально установленных в нём ножей. Привлекательный 
дизайн корпуса делает его интересной деталью интерьера Вашего санузла.

Основные характеристики насосной станции:

Характеристики

Вес, кг 10 кг 

Тип насоса канализационный 

Страна производителя Франция 

Макс. производительность, л/мин 145 

Высота напора 7 м 

Максимальный напор 7 м 

Установка насоса горизонтальная 

Страна сборки Франция 

Потребляемая мощность 110 Вт 

Пропускная способность, куб. 
м/час

8.7 

Число водозаборных точек 4 



Электропитание 220-240/1/50 

Класс защиты IP44 

Перекачиваемые жидкости Сильнозагрязненные 

Качество воды грязная 

Допустимая температура 
жидкости, °C

0 — 35 

Размер фильтруемых частиц 32 мм 

Материал корпуса Пластик 

Дополнительная информация
встроенный эжектор, защита от 
сухого хода 

Режущая насадка Да 

Автоматический контроль за 
уровнем воды

поплавковый 

Цвет белый 

Габаритный размер 55.6 × 32 26.9см 

Вес 10 кг 

Длина сетевого шнура 1.2 м 

Качество воды грязная 

Потребляемая мощность 110 Вт 

___________________________________________

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, 
определяемой ст. 437 ГК РФ. 
Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.

https://prom-katalog.ru/

